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Per informazioni e consigli su porte interne e rivestimenti per pavimenti venite a
visitarci presso il nostro salone a Lubiana o il nostro stabilimento a Ribnica, dove
ascolteremo con attenzione i vostri desideri e sapremo suggerirvi i materiali e le

In armonia con la natura ...

La Slovenia & un paese ricco di boschi e la lavorazione del legno vanta una
lunga tradizione. Non c’é posto in cui la gente non intaglia ed esegue opere
di carpenteria e falegnameria, ma la lavorazione di prodotti in legno non &
mai stata cosi sviluppata come nella valle di Ribnica e nelle sue vicinanze.
Gia nel passato la maggioranza delle persone si occupava della
fabbricazione di oggetti in legno producendo centinaia di prodotti diversi
all'anno. In Slovenia raramente un‘attivita ha caratterizzato in modo cosi
marcato un territorio come € successo a Ribnica con la lavorazione del
legno, garantendo la sopravvivenza economica dell'intera vallata e
mettendola in contatto con il mondo esterno.

Gli artigiani del legno sono sempre stati ingegnosi, flessibili e al passo con
| tempi.

Sono proprio queste parole a riassumere la missione della nostra
azienda DETA&CO, che mira ad offrire il livello di piu elevato di
standard estetico e qualita.

porte che piu fanno al caso vostro.

Vi proponiamo tre chiavi di lettura per scegliere le vostre porte ideali.

Armonia con gli spazi

Le porte modellano i nostri spazi abitativi al pari dei mobili ed & quindi importante far
si che siano in armonia con I'arredamento circostante. Di solito si scelgono in base ai
rivestimenti dei pavimenti e alle pareti. Per gli ambienti meno luminosi e consigliabile
montare delle portefinestre, che fanno passare la luce naturale e rendono piu grandi
gli spazi. Queste stanno bene anche tra ambienti collegati, come ad esempio cucina e
sala da pranzo. Se invece lo spazio e poco conviene utilizzare le porte scorrevoli, che
pOSSONO essere esterno MuUro o a scomparsa.

Scopo

Occorre stare attenti alle eventuali condizioni speciali inerenti I'isolamento acustico,
gli aspetti climatici, I'ermetizzazione e le esigenze di sicurezza. Ad esempio, nei locali
dove esiste la possibilita che si sviluppi un incendio (sala caldaie), € necessario
installare una porta antincendio metallica, mentre negli ambienti dove si verificano
forti escursioni termiche (corridoi, garage) sceglieremo porte termiche che non si
incurvano.

Materiali

Il prezzo delle porte e strettamente connesso al materiale e al tipo di trattamento
superficiale utilizzato. Tra le pit economiche figurano le porte lisce colorate seguite
dalle versioni impiallacciate, mentre i modelli un po’ piu cari sono caratterizzati da
intagliature, inserti colorati, impiallacciati e in acciaio inox, vetri, modanature e inserti
in vetro smerigliato. Il materiale di riempimento pud essere composto da favi in
cartone, mentre le porte piu forti e resistenti sono imbottite con truciolato perforato.
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E possibile scegliere tra colori standard E possibile scegliere intagliature, lavorazioni in 3D, modanature, vetri, effetti, inserti colorati,
impiallacciati e in acciaio inox e inserti in vetro smerigliato diversi
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Date le caratteristiche tecniche di stampa i colori nelle foto possono differire da quelli dei prodotti
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| colori che ci circondano influiscono inconsapevolmente sul nostro stato
d'animo. Si tratta di una sensazione che trae origine dalle facolta dell'occhio
umano. Le persone trascorrono la maggioranza del loro tempo in ambienti
chiusie quindi e necessario allestirli al meglio secondo | propri gusti e
sensibilita. Scegliendo il giusto colore delle porte tra quelli della linea Color
Basic line renderemo il nostro spazio abitativo ancora piu bello e
‘ accogliente.
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CBL 1| RAL 9003 CBL 2 | RAL 9002 CBL 3 | RAL 7043 CBL 4 | RAL 9005 CBL 5| RAL 6013 CBL 6 | RAL 8007

CBL 7| RAL 8015 CBL 8 | RAL 4004 CBL 9| RAL 5019 CBL 10 | RAL 3003 CBL 11| RAL 6018

Date le caratteristiche tecniche di stampa i colori nelle foto ¢
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CsL1 csL2 CSL3 csL4 CSL5 CsLe

RAL 1036 | modanature |vetro RAL 9002 | modanature | vetro RAL 9003 | modanature RAL 9003 | modanature RAL 9003 | modanature | vetro RAL 9002 | modanature

csL7 CsL8 csL9 csL10 csL11 csL12

RAL 9002 | modanature RAL 7043 | modanature | vetro RAL 9002 | modanature | vetro RAL 2013 | modanature | vetro RAL 9005 | modanature | vetro RAL 9002 | modanature | vetro

Date le caratteristiche tecniche di stampa i colori nelle foto possono differire da quelli dei prodotti




Il processo di produzione altamente tecnologico delle porte della linea
Color Linea line vi assicura che da noi riceverete sempre prodotti che
soddisferanno appieno i vostri desideri. Si tratta di una linea di porte le cui

gI‘!ﬂ.tu[welle forme e dimensioni piu diverse, affascinano anche gli occhi

1/ piu esigenti.
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CLL1 CLL2 CLL3 CLL4
RAL 9003 |intagliatura RAL 9003 |intagliatura RAL 9003 |intagliatura RAL 9003 |intagliatura
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CLL7 CLL8 CLL9 CLL10
RAL 1036 | intagliatura RAL 7006 | intagliatura RAL 2013 |intagliatura RAL 9003 | intagliatura
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CLL 11 CLL12

RAL 9003 | intagliatura RAL 9002 | intagliatura

Date le caratteristiche tecniche di stampai colori nelle foto possono differire da quelli dei prodotti



Gli inserti in vetro smerigliato gia da lungo tempo rappresentano un r—* e ———
elemento insostituibile per i designer di tutto il mondo.Le loro . -
smerigliature sono estremamente precise e la cura di ogni singolo
dettaglio € massima. Mettete i singoli componenti, di grandezza,forme e

. . . .. . e . . . .
colori diversi, al servizio della vostra fantasia e creativita e ideatevoi stessi .
. . . . .
le porte della linea Color Deco line, che diverrannosicuramente
tra i vostri pezzi di arredamento preferiti. i
. . L
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CDL1 CcDL2 cDL3 CcDL4 CDL5 CDL6
RAL 9003 | inserti in vetro smerigliato RAL 7043 | inserti in vetro smerigliato RAL 9003 | inserti in vetro smerigliato RAL 2013 | inserti in vetro smerigliato RAL 9003 | inserti in vetro smerigliato RAL 9003 | inserti in vetro smerigliato
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- RAL 9005 | inserti in vetro smerigliato RAL 9003 | intagliatura | inserti in vetro RAL 9003 | intagliatura | inserti in vetro RAL 9003 | intagliatura | inserti in vetro RAL 9003 | intagliatura | inserti in vetro RAL 9002 | intagliatura | inserti in vetro
smerigliato smerigliato smerigliato smerigliato smerigliato
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CAL1 CAL2 CAL3 CAL 4 CALS5 CAL6
RAL 9003 | inserti di piallaccio? H RAL 9003 | inserto in acciaio inox RAL 9005 | inserti di piallaccio? H RAL 9003 | inserti di piallaccio ? V RAL 9003 | inserto in acciaio inox RAL 9002 | inserto in acciaio inox
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CAL7 CAL8 CAL9 CAL 10 CAL 11 CAL 12
RAL 9003 | inserto in acciaio inox RAL 9003 |inserto in acciaio inox RAL 9003 | inserto in acciaio inox RAL 9002 | inserto in acciaio inox RAL 9003 | inserto in acciaio inox RAL 1036 | inserti di piallaccio ? V

Date le caratteristiche tecniche di stampa i colori nelle foto possono differire da quelli dei prodotti
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Le porte della linea Color 3D line si distinguono per la loro
complessita di fabbricazione. La lavorazione, eseguita su una
macchina CNC a 5 assi, € gestita da tecnici specializzati con
esperienza pluriennale. Scegliendo queste porte, che
rappresentato una novita sul mercato, porterete a casa vostra

un’'oggetto del tutto innovativo e tecnicamente sofisticato. o = s
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C3DL 1 C3DL2 C3DL 3 C3DL4 C3DL5 C3DL6
O O r RAL 9003 | intagliatura profonda RAL 9003 | intagliatura profonda RAL 9003 | intagliatura profonda RAL 6013 | intagliatura profonda RAL 8015 | intagliatura profonda RAL 7043 | intagliatura profonda
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e3bL7 c3pL8 c3pL9 c30L 10 €3DL 11 3L 12
RAL 2013 | intagliatura profonda RAL 9003 |intagliatura profonda RAL 9002 | modello in 3D RAL 9002 | modello in 3D RAL 9003 | modello in 3D
RAL 9003 | intagliatura profonda
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Potete ideare e creare le porte della linea Color Photo line secondo i
gustie i desideri che piu si adattano al vostro spazio abitativo ideale. Le
porte possono essere abbellite da motivi ornamentali e fotografie familiari,
ovvero da cose che donano armonia, essendo |'elemento della vostra casa
che completa tutto il resto. Raccontateci le vostre idee, ci fara enormemente
piacere rendere la vostra casa ancora piu bella!

color Photoline
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E possibile scegliere mordenti colorati su base E possibile scegliere piallacci, inserti colorati, impiallacciati e in acciaio inox, intagliature e inserti
di quercia in vetro smerigliato diversi

La collezione Wood line comprende porte decorate
con piallacci o legno massiccio. Potrete scegliere tra piu
di 50 tipi diversi di legno.

Piallacci tranciati

! Nodo di abete Acero europeo g9 ~ LassmogUrppeo

Questa collezione consente di combinare legni diversi,
legno e vetro, legno e metallo e legno e inserti colorati.

Quercia

Piallacci composti

Wood line

T

Intagliatura Modanature

e le caratteristiche tecniche di stampai colori nelle fof > differire da quelli dei prodotti




Per gli amanti della natura che adorano le
atmosfere selvagge, la linea Wood Basic line ¢ la
scelta ideale. Offre una combinazione di piallacci
dai colori boschivi naturali e calmi, che faranno
entrare nella vostra casa la rilassatezza e il
carattere tipici degli spazi incontaminati.

asiclin

WBL 1| quercia ? H

WBL 7 | acero ? H

WBL 2 | quercia bianca ? V

WBL 8 | palissandro ?H

WBL 3 | quercia affumicata ? V

WBL 9 | teak? V

WBL 4 | quercia rustica ? H

WBL 10 | noce americano ? H

WBL 5 | diliegio ? H

WBL 11 | zebrato ?H

ate le

ratteristiche tecniche di stampai «
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WBL 6 | faggio ? V.

WBL 12 | wengé ? V

fifferire da c




Che le porte diventino il vostro ornamento e il legno risplenda
in tutto il suo splendore. La semplicita delle porte Wood Still

line entusiasmera tutti quelli che desiderano arricchire'il proprio
ambiente domestico combinando legno, vetro e modanature.

wood Stillline [~

’

WSL 4
quercia ? V| modanature | vetro

WSL 2 WSL 3
faggio ? V | modanature palissandro ? V | modanature | vetro

WSL 1
zebrato ? H| modanature | vetro

|
L |
WSL 9
quercia ? V| modanature | vetro

quercia europea ? V| modanature | vetro

WSL 7
quercia ? V | modanature | vetro

WsL 10

noce ? H |modanature

WSL 5
teak ? V | modanature

WSL 11
acacia ? V| modanature | vetro

acero - V | modanature | vetro

WsSL 12
ciliegio ? H | modanature | vetro



Sorprendete tutti con una semplicita sfacciata
Con le linee dinamiche della collezione Wood
Linea lineffénderete pili vivacii vostri
Shitiinternied esprimerete lavostra

personalita.

WLL 1
quercia ? V| intagliatura

WLL 7
ciliegio ? H | intagliatura

WLL 2
quercia bianca ? H | intagliatura

WLL 8
wengeé ? H |intagliatura

WLL 3
palissandro ? V |intagliatura

WLL9
teak ? H |intagliatura

WLL 4
wengé ? V| intagliatura

WLL 10
acia ? H |intagliatura

WLL 5
quercia rustica ? H | intagliatura

WLL 11
betulla ? V |intagliatura

ristiche tecnich:

WLL 6
zebrato ? V | intagliatura

WLL 12

acero aviario ? H | intagliatura

quellidei
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in vetro smerigliato, ricchi di glamour e di
creano nell'ambiente una speciale sinfonia di
riflessi. | cristalli, uniti a diversi tipi di piallacci,

ranno nella vostra casa sia intimita che eleganza,
assieme a un pizzico di prestigio.

WDL 1
wengé ? H | inserti in vetro smerigliato

WDL 7
acero ? H | inserti in vetro smerigliato

WDL 2
teak ? H | inserti in vetro smerigliato

WDL 8
larice ? V| inse rti in vetro smerigliato

WDL 3
mogano ? H |inserti in vetro smerigliato

WDL 9
faggio ? V | inserti in vetro smerigliato

WDL 4
ciliegio ? V| inserti in vetro smerigliato
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WDL 10
betulla ? V| inserti in vetro smerigliato

Date

WDL 5
quercia azzurra ? H | inserti in vetro
smerigliato

WDL 11

palissandro ? H | inserti in vetro
smerigliato

le caratteristiche tecn

WDL 6

quercia europea ? V| inserti in vetro

smerigliato

WDL 12
faggio ? V | inserti in vetro smerigliato

1e di stampai colori nelle foto possono




Il carattere della linea Wood Art si nota dai dettagli. Mediante
I'utilizzo di inserti impiallacciati e in acciaio inox e di piallacci di qualita
realizziamo qualsiasi tipo di porta, secondo i desideri propri
dell'individuo moderno.

WAL 1 WAL 2 WAL 3 WAL 4 WAL 5 WAL 6
noce americano ? H | inserto in acciaio zebrato ? H | inserto in acciaio inox ciliegio ? V| inserto in acciaio inox zebrato ? H| inserto in acciaio inox quercia ? H | inserti di piallaccio quercia grigia ? V/H | inserto in acciaio
inox composto ? V. inox

WAL 7 WAL 8 WAL 9 WAL 10 WAL 11 WAL 12
acero ? V | inserti dipiallaccio teak ? H | inserti dipiallaccio zebrato ? H | inserti dipiallaccio faggio ? H | inserti dipiallaccio teak ? V| inserti dipiallaccio wengé ? V | inserto in acciaio inox
composto ? V composto ? V composto ? V composto ? V composto ? V

Date le caratteristiche tecniche di stampa i colori nelle foto possono differire da quelli dei prodotti



La collezione Glass line ci offre un’ampia scelta di battenti in Vetriincisi
vetro, che si possono combinare con montanti colorati o in legno.

Questa collezione mette a disposizione una ricca gamma di

modelli in vetro, e consente inoltre di creare il proprio modello
personale.

Vetri sabbiati

E possibile scegliere tra i vetri standard

\

Masterpoint bianco Sputlyte bianco Chinchilla bianco

E possibile scegliere i vetri su ordinazione

\

Glass lin

Vetri con lamina

Kathedral verde i : Silvit bronzo

Vetri stampati

Altdeutsch bianco Altdeutschverde Altdeutsch blu Antik bianco Antik bronzo

Date le caratteristiche tecniche di stampa i colori nelle foto possono differire da quelli dei prodotti




Il legno € noto per la sua comodita, la sua resistenza e il suo calore,
mentre il vetro, con la sua trasparenza e le sue numerose linee e
sfumature, integra in modo ideale questo dono della natura.
Dall’'unione di questi due materiali nascono le stravaganti

porte della linea Glass Divide line, caratterizzate da

un design innovativo.

GDL 1
acero ? H | inserto in vetro

GDL7
palisander ? H | inserto in vetro

GDL 2
teak ? V| inserto in vetro

GDL 8
RAL 9002 | inserto in vetro

—
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GDL 3
RAL 9003 | inserto in vetro

GDL9
RAL 7043 | zebrato ? H | inserto in vetro

GDL 4
quercia europea ? V | inserto in vetro

GDL 10
faggio ? V | inserto invetro

GDL 5 GDL 6
RAL 7043 | inserto in vetro RAL 9002 | inserto in vetro

GDL 11 GDL 12
RAL 9005 |inserto in vetro RAL 6013 | inserto in vetro

Date le caratteristiche tecniche di stampa i colori nelle foto possono differire da quelli

dei prodotti




Il vetro, materiale duro e nobile, dona migliaia di nuove forme
agli oggetti di casa e apre nuovi sguardi e visioni. Il vetro puo
trovare posto in tutti gli spazi abitativi, sia in quelli
all'apparenza poco importanti che in quelli arredati
con piu fasto.

Date le caratteristiche tecniche di stampa i colori nelle foto possono differire da quelli dei prodotti



Battente

Imbottitura iverokal IB
di 32 mm di spessore

Telaio del battente — pannello '9
di compensato + pannello
truciolare
dimensioni 32 x 67 mm

Rivestimento secondario — B
pannello HDF di 3,2 mm
di spessore

Rivestimento primario a
(visibile) — piallaccio / colore

Composizione [
delle porte interne Montante

Base del montante - ﬁ
Pannello di compensato +
HDF + piallaccio / colore

Bordo flessibile di 70 mm
di larghezza - pannello
truciolare + HDF +
piallaccio / colore

Bordo fisso di 70 mm ﬁ
di larghezza - pannello
truciolare + HDF +
piallaccio / colore

Battente con iverokal Battente con
truciolato pieno

TRONDHEIM

CLio

CAPRI

DALLAS

LECCE

)

BERGEN

HOUSTON

BREMEN

=) 8

GENOVA

STOCKHOLM AMSTERDAM

Maniglie

PHOENIX LUCE

Date le caratteristiche tecniche di stampai colori nelle foto possono differire da quelli dei prodott




Cardini SIMONSWERK TECTUS 340
(80 kg), regolazione 3D

Tipi di cardini

SERRATURA MAGNETICA ﬂ
(chiusura silenziosa)

Porte con cardini visibili Porte con cardini nascosti Portefinestre con cardini visibili
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